
Dane
techniczne

Pilot
Jest wyposażeniem
standardowym i umożliwia
wygodną obsługę urządzenia.
Posiada wszystkie funkcje
znajdujące się na panelu
sterującym.

Panel sterujący
Elektroniczny panel sterujący z cyfrowym
wyświetlaczem jest łatwy w obsłudze
i umożliwia ustawienie żądanej temperatury
i prędkości dmuchawy. Aktualna temperatura
powietrza podawana jest na wyświetlaczu.
Funkcja „Sleep” pozwala na zaprogramowanie
czasu pracy urządzenia, natomiast klawisz
„Turbo” uruchamia maksymalną wydajność
klimatyzatora.

Zespól parownika
Parownik wraz z dmuchawą i panelem sterującym
są zabudowane we wspólnej obudowie montowa-
nej na wewnętrznej ścianie kabiny.
Montaż na tylnej ścianie umożliwia korzystanie
z klimatyzatora przy zasłoniętych zasłonach nad
leżanką – co zmniejsza przedział do schłodzenia
i poprawia wydajność.

*dane przy założeniu temperatury wew.
kabiny 40°C i temperaturze zew. 32°C

Eberspächer
Cooltronic

Wersja Cooltronic Back Cooltronic Top Cooltronic Hatch

Czynnik chłodzący ekologiczny bezfreonowy
R 134a

ekologiczny bezfreonowy
R 134a

ekologiczny bezfreonowy
R 134a

Napięcie pracy V 24 prąd stały 24 prąd stały 24 prąd stały

Wydajność chłodnicza W 950 (maks.)*
650 (min.)

950 (maks.)*
650 (min.)

950 (maks.)*
650 (min.)

Wydajność dmuchawy
parownika

6 prędkości
250 m³/h

6 prędkości
250 m³/h

6 prędkości
450 m³/h

Przeciętne zużycie energii
elektrycznej 24V

14,5 Ah (maks.)*
7,5 Ah (min)

14,5 Ah (maks.)*
7,5 Ah (min)

14,5 Ah (maks.)*
7,5 Ah (min)

Ochrona baterii seryjna seryjna seryjna

Wymiary i masa mm
modułu skraplacza kg

196x646x434
23,5

696x463x187,5
23,5

199x865x605
25

Wymiary i masa mm
modułu parownika kg - - 165x349x387

Wymiary i masa mm
modułu parownika kg

260x626x105
5
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Klimatyzatory
Postojowe Eberspächer

Cooltronic
Klimatyzacja niezależna od pracy silnika



Latem letni wypoczynek utrudnia wysoka

temperatura i nadmierna wilgotność powietrza.

Nadmierna wilgotność powietrza hamuje

oddawanie ciepłoty ciała przez odparowanie

potu, co sprzyja szczególnemu odczuwaniu

wyższych temperatur.

Wysoka temperatura i nadmierna wilgotność

powietrza wpływają negatywnie na samopoczucie

wywołując senność i zmęczenie.

Klimatyzator Cooltronic zapewnia odpowiedni

klimat pracy chłodząc powietrze i redukując

jego wilgotność.

Ogromną zaletą tego urządzenia jest to,

że pracuje ono niezależnie od pracy silnika.

Dzięki temu zaoszczędza się paliwo

a jednocześnie chroni środowisko.

Komfortowy wypoczynek na postoju

z urządzeniem Cooltronic sprawia, że praca

kierowcy jest efektywniejsza i bezpieczniejsza.

Innowacyjne rozwiązanie doświadczonych
specjalistów
Firma Eberspächer od dziesiątków lat zajmuje

się optymalizacją warunków pracy. Zależy nam

na zapewnieniu naszym klientom komfortu

i bezpieczeństwa , poprzez innowacyjne

rozwiązania grzewcze w pojazdach takich

jak samochody osobowe, ciężarowe, łodzie

i pojazdy campingowe. Firma Eberspächer

stawia na pierwszym miejscu nie tylko dobro

pasażera lecz także ochronę przewożonych

towarów.

Dzięki stworzeniu optymalnych warunków

podczas transportu redukujemy związane z nim

koszty. Zapewniamy komfort pracy kierowcy,

który na czas dociera do wyznaczonego do celu.

Komfortowy wypoczynek na postoju
warunkiem bezpiecznej jazdy



Offiziell dauert der Winter 4 Monate. Aber

Kälte gibt es in unseren Breiten noch viel länger.

Eis im April – ist nichts Besonderes! Und

oft präsentiert Ihnen schon der Oktober das

erste „Minus“ auf dem Thermometer. Kurz ge-

sagt: Eine Standheizung hat fast noch mehr zu

Ein echtes Ganzjahres-Talent.

tun als eine Klimaanlage – und sollte eigentlich

in keinem Auto fehlen. Zumal Ihnen Ihre

Eberspächer sogar an heißen Sommertagen

hervorragende Dienste leistet: Stellen Sie

einfach um auf Standlüften, dann können

Sie Ihren Wagen auch auf dem Parkplatz jeder-

Chłodzenie bez pracy silnika
Nie ma potrzeby, aby silnik pojazdu pracował

podczas postoju tak jak ma to miejsce

w przypadku tradycyjnych klimatyzacji.

Cooltronic pracuje przy wyłączonym silniku,

nie zanieczyszczając środowiska.

Komfort i wydajność
Cooltronic działa przy zamkniętych oknach,

pozwalając odizolować się od gorąca,

wilgotnego powietrza, kurzu, hałasu

i uciążliwych owadów.

Bezpieczeństwo
Dzięki nowoczesnej konstrukcji urządzenie

Cooltronic można użytkować przy zamkniętych

oknach, co zwiększa bezpieczeństwo podczas

wypoczynku.

Bezobsługowość
Urządzenie nie wymaga żadnej okresowej

obsługi, nie ma potrzeby uzupełniania stanu

wody jak w urządzeniach innej konstrukcji.

Szybki i prosty montaż
Klimatyzator Cooltronic został tak zaprojektowany,

aby jego montaż był szybki i łatwy. Nie wymaga

zastosowania skomplikowanych technologii

podczas montażu (np. spawania).

Wersja Hatch jest napełniona czynnikiem

chłodniczym i gotowa do użytku.

Przemyślana konstrukcja
Agregat skraplający znajduje się na zewnątrz

kabiny. Praca agregatu nie jest uciążliwa

dla kierowcy.

Wydajna dmuchawa
Podczas postoju dużą zaletą urządzenia

jest cicha i wydajna dmuchawa.

Kontrolowane zużycie energii
elektrycznej

Elektroniczny układ sterujący pracą klimatyzatora

posiada funkcję kontroli napięcia akumulatora

pojazdu, zabezpieczającą przed nadmiernym

rozładowaniem baterii.

Uniwersalność
Klimatyzator Cooltronic posiada konstrukcję

pozwalającą zamontować go w większości

kabin samochodów ciężarowych.

Niezawodność
W klimatyzatorze zastosowano sprężarkę

Danfoss, której pracę kontroluje elektroniczny

moduł zasilania.

Wszystko przemawia za klimatyzatorem Cooltronic



Cooltronic Hatch
Łatwy i szybki montaż w luku dachowym możliwy jest prawie

we wszystkich pojazdach użytkowych. Niepotrzebne jest

jakieś szczególne wyposażenie. Cooltronic Hatch zapewnia:

Cooltronic Top
Wersja dachowa znajduje zastosowanie

w pojazdach z zabudową skrzyniową.
• urządzenie składa się z agregatu skraplającego

i zespołu parownika

• agregat skraplający montowany jest dachu kabiny

• obudowa agregatu wykonana z ABS-u, odpornego

na działanie ultrafioletu i warunków atmosferycznych

• zespół parownika montowany jest na tylnej

wewnętrznej ścianie kabiny

• dowolna długość węży chłodzących

• agregat jest niewidoczny w przypadku dachów

zabudowanych spoilerem

• nie blokuje luku dachowego

Cooltronic Back
Ta wersja urządzenia umożliwia montaż

na tylnej ścianie kabiny.
• urządzenie składa się z agregatu skraplającego

i zespołu parownika

• agregat skraplający montowany jest na tylnej

zewnętrznej ścianie kabiny

• obudowa agregatu wykonana z ABS-u

odpornego na działanie ultrafioletu i warunków

atmosferycznych

• zespół parownika montowany jest na tylnej

wewnętrznej ścianie kabiny

• dowolna długość węży chłodzących

• równomierne chłodzenie całej kabiny

• montaż możliwy również w przypadku dachów

o koncie nachylenia większym niż 25°

• wysokość kabiny zwiększa się nie więcej

niż 20 cm

• urządzenie fabrycznie napełnione jest przyjaznym

środowisku czynnikiem chłodniczym R 134a

• podczas montażu nie ma potrzeby wykonywania

otworów w kabinie pojazdu


