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w tournee po europejskich trasach
ruszyt jesienig ub. roku nowoczes-
ny chtodniczy pojazd dystrybucyjny,
opracowany pod katem najnowszych
wymagan branzy. Te podstawowe do-
tycza oczywiscie precyzyjnego utrzy-
mania zadanej temperatury tadunku
w czasie transportu, takze wtedy, gdy
wiaze sie on z wielokrotnym otwiera-
niem drzwi zabudowy na trasie, wobec
czego dochodzi do wymiany powietrza
z otoczeniem. Dodatkowo, trzeba to
zapewni¢ przy mozliwie najnizszych
kosztach, co wyklucza diugotrwata
prace agregatu chtodniczego z trady-
cyjnym napedem osobnym silnikiem
wysokopreznym.

Jest jeszcze jeden wazny powod, dla
ktorego taki samochod nie moze wy-
jezdzac¢ z zaplecza sklepu ze zdublo-
wanym warkotem silnikow: trakcyjne-

go i tego w agregacie. To zaplecze sa-
siaduje z domami, ktérych mieszkan-
cy nie zycza sobie wczesnej pobudki,
ani podwojnej porcji spalin. Takie po-
dejscie nie jest juz ograniczone do roz-
kapryszonych mieszczuchow z krajow
Europy Zachodniej, dazenie do wyz-
szego standardu zycia dotarto do na-
szych duzych miast. Chcemy jesc
duzo i $wiezo, ale proces dystrybucji
nie moze skutkowac ani obecnoscia
ciezarowek na podworkach i ulicach
w godzinach szczytu, ani hatasem
o poranku. Wiedza o tym dobrze dzia-
tajace w Polsce sieci marketow osied-
lowych.

Jak z tego wybrnac¢? Zademonstro-
wano to na przyktadzie Volvo FH 6x2
z wielotemperaturowa zabudowg Che-
reau, wyposazona w agregat krioge-
niczny Thermo King CT-10. Jest to ko-

Demonstracyjny Antos postuzyt do
pionierskich prob wspotpracy Merce-
des/Biedronka/Thermo King. Za
pierwszym podejsciem Jeronimo Mar-
tins Dystrybucja nie zdecydowata sie
na szersze zastosowanie agregatow
kriogenicznych, ale wiadomo, ze ros-
nie liczba zazalen mieszkancow na
obecne warunki dostaw do sklepéw
Biedronka, podobnie zresztg jak i do
innych marketéw zaopatrywanych
przez ciezkie pojazdy dystrybucyjne.

lejny Quiet Truck: ta nazwa przewija
juz od kilku lat w odniesieniu do poj;
dow dystrybucyjnych specjalnie pr.
stosowanych do dystrybucji miejski
Dotyczy to zaréwno podwozia, w k
rym siegano po naped hybrydowy, |
i nadwozia chtodniczego o maksym
nie obnizonym hatasie w kazdym n
mencie pracy, poczynajac od otwar
drzwi. Cicha ciezarowka najnows:
generacji niedawno zawitata takze
Polski, gdzie zostata zaprezentowa
branzy chtodniczej: potencjalny
klientom, serwisom i zabudowcom. [
wielu z nich nie byt to jednak pierws
kontakt z technika chtodzenia kriog
nicznego. Pod koniec 2011 r. Jeronir
Martins Dystrybucja podjeta prob
eksploatacje pojazdow chtodniczy
z agregatami serii Cryo. Byto to pod

" Scie totalne, tacznie z zastosowanie

podwozi i ciagnikow MB Econic zasi
nych CNG, w celu maksymalnego ¢
nizenia hatasu pracy pojazdéw
newrujacych na podworkach sklept
Biedronka, a przy okazji takze koszt
eksploatacji. Cho¢ PGNIG w ciggu ty
3 lat zrobita wiele, by obrzydzic klie
towi eksploatacje gazowych cigzal
wek, na trasie Wyszkow-Warszay
wcigz kursuje zestaw ciagnika Ecor
CNG z naczepa 2-osiowa Schmitz, ¢
z klasycznym agregatem chtodniczy
Biedronka uzywa takze zabuddw chic
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Agregat TK CT-10 Spectrum jest zasadniczym elementem koncep-
cyinego pojazdu do dystrybucji miejskiej Chereau Quiet City.
W jej sktad wchodzi takze wielotemperaturowe nadwozie podzie-
lone elastycznymi $ciankami izotermicznymi Kiesling, fatwo opusz-
czanymi i przesuwanymi. Winda zatadunkowa Bér ma platforme
wytozong warstwg poliuretanowg ttumigcg hatas kétek wozka

widtowego lub roll-kontenera.

niczych z agregatami CT-10 na podwo-
ziach MB Econic CNG i Antos. Wyni-
kami tych prob nie chwalita sie publicz-
nie, wiec trudno o jednoznaczng oce-
ne, natomiast bez wiekszego trudu
opanowano staby punkt urzadzen
,krio”, jakim jest dostep do skroplone-
go gazu.

Jakiego? Agregaty kriogeniczne sa
czesto automatycznie kojarzone z roz-

Regulator cinienia na
powrocie, aby ulrzymaé
cisnienie w uktadzie
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3
b "

- CO il dparm
ulum:v:"m - Elektroniczny zawdr
-""""“‘“"" rozpreiny
oA i"”l" i P

chiodzenie

wiazaniem, w ktorym do tadowni jest
wtryskiwany ciekty azot, odbierajac
ciepto na skutek parowania. Taki agre-
gat miat takze poprzedni Quiet Truck
Chereau. Urzadzenia Thermo King
dziatajg inaczej. Skroplony CO, jest tu
czynnikiem chtodniczym, ktéry rozpre-
za sie w parowniku, omywanym powie-
trzem zza wentylatoréw. Schtodzone
powietrze jest kierowane do fadowni,

Piyn chtodzacy silnik
wysokoprezny pojazdu lub
grzatka
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grzanie
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jak w klasycznym agregacie, natomiast
CO, w postaci gazowej ulatnia sie do
atmosfery. Z takiej zasady dziatania
wynika podstawowa zaleta agregatow
kriogenicznych, jaka jest niski hatas
pracy. Sprowadza sie on do ledwie sty-
szalnego szumu wentylatorow parow-
nika(kéw), to 49+58 dBA, ponizej po-
ziomu PIEK. Dzigki temu pojazd moz-
na roztadowac nawet w nocy (przy za-

Do ogrzewania tadowni lub odszraniania uktadu zaleca sie raczej niezaleine urzqgdzenie grzewcze. Jest mozliwe
pod#qczeme ptynu z uktadu chtodzenia silnika, ale przy duzej wydajnosci spalania obecnych diesli tego cnep}u moze
nie wystarczy¢. Agregaty naczepowe CT-15 maijq niezaleine ogrzewanie wbudowane jako standard.

Wentylator parownika

Sterowanie

5 Nagrzewnica
elektroniczne g

Parownik

Zasada dziatania agregatu kriogenicznego jest
zarazem stara i nowa, bo rzecz polega na roz-
prezaniu czynnika, jakim jest R-744, skroplo-
ny CO, powszechnie stosowany m.in. w chtod-
nictwie przemystowym. Ale cisnienie czynnika
w uktadzie jest niejako zadane przez jego za-
sade dziatania i trzeba go przestrzega¢, bo
spadek ponizej 4,8 bara grozi utworzeniem
suchego lodu.

L Zbiornik €O,
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Wydajnosé chtodnicza
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I Agregal CrygoTech
[ Kiasyeany agreqal chiodniczy Czas
[ Agregat CrygoTech

Agregaty Cryotech majg wiekszq wydajnos¢ chtodniczg niz te z tradycyjnym
czynnikiem i jest ona mniej zalezna od temperatury w tadowni. Powrét do
nastawionych parametréw moze byé nawet 4 razy szybszy.

Thermo King opracowat zalecenia postugiwania sie agregatami Cryo, ktore
w pewnej mierze pokrywajq sie z typowymi zasadami: tadowac tylko towar
schtodzony do temperatury przewozu lub ponizej, uzywac kurtyn, nie otwierac
drzwi bez potrzeby, zapewni¢ swobodny przeptyw zimnego powietrza itd. Dla
oszczednosci CO, nie zaleca sig schtadzania tadowni przed zatadunkiem,
a racze| wykorzysta¢ wydajnosé agregatu do osiggnigcia zadanej temperatury
juz po ruszeniu na trase. W tym samym celu przestrzega si¢ przed nastawia-
niem temperatury nizszej, niz wymaga produkt.

W THERMO KING J

budowie tak skonstruowanej, by nie
hatasowaty takze otwierane/zamykane
drzwi, winda zatadunkowa ani kota pa-
leciaka). To oznacza przesunigcie do-
staw na bardzo wczesne godziny,
z pominigeciem porannych korkow.
Tym samym wzrasta wydajnosc trans-
portu, a zmniejsza sie zuzycie paliwa.
Poza redukcjg emisji CO, z silnika
agregatu, ktorego tu nie ma, zmniejsza
sie ,$lad weglowy” samej cigzarowki
i w oczach klienta (oraz mieszkancow)
mozna uchodzic¢ za dostawce zielone-
go do kwadratu. A co z CO, wydycha-
nym przez agregat? Pochodzi z pro-
dukciji przemystowej, jest zagospoda-
rowanym odpadem, ktory i tak trafitby
do atmosfery.

Mniej CO,, to skutek zmniejszenia
zuzycia paliwa. Agregaty Cryo majg
jednak dalsze zalety, istotne dla firm
dziatajacych w ,zimnym tancuchu” do-
staw. Sa bardzo wydajne: CT-10 skon-
figurowany z pojedynczym parowni-
kiem S-2 CT na przedniej $cianie za-
budowy ma moc chtodniczg 5800 W
przy 0° i zapewnia przeptyw powietrza
1360 m%h. Pod wzgledem parametrow
jest porownywalny z klasycznym agre-
gatem TS 600, ale osiaga je w sposob
znacznie bardziej korzystny dla uzyt-
kownika, zapewniajac mniejsze skoki
temperatury od wartosci nastawionej.
Gdy klasyczny agregat po kolejnym
otwarciu drzwi daremnie bedzie starat
sie przywroci¢ nastawiong temperatu-
re, grozac przemrozeniem tadunku
znajdujacego sie najblizej parownika,
kriogeniczny fatwo utrzyma zadane
warunki. To oznacza wyzszg jakosc
rozwozonych produktow. Model CT-10
Spectrum mozna zastosowac w wyma-
gajacej dystrybucji wielotemperaturo-
wej, z uzyciem 3 parownikéw na $cia-
nie czotowej lub jednego na czotowej
i 2 zdalnych w poprzecznych komo-
rach. Sumaryczna moc chtodnicza wy-
nosi wtedy 17,4 kW.

Ta moc bierze sig z parujacego CO,,
ktory trzeba przewozi¢ w zbiorniku
kriogenicznym i to jest jedyny punkt
staby, a wtasciwie ciezki, catego
pomystu. Podstawowe wielkosci zbior-
nikow stosowanych przez TK to 330
i 430 |, mieszczg one odpowiednio 373
i 489 kg skroplonego gazu, masa cat-
kowita to 544 wzgl. 696 kg. To duze ob-
ciazenie dla podwozia; do tego trzeba
dodac 49 kg na modut sterujacy zawie-
szony na przedniej Scianie, 35 kg na
parownik S-2 CT i po 54 kg na zdalne
parowniki S-3 CT. Podliczajac agregat
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W demonstracyjnym Yolvo FH 460 z zabudowg Chereau za-
stosowano najwiekszy oferowany zbiornik riogeniczny,
o pojemnosci 430 |. W skrzynce z ‘nu|dU|q sie przylgcze tanko-

wania i wskaznik poziomu ¢ sk"'

niku to 8-9 baréw

spalinowy z funkcja ,standby” wyjdzie
sie na podobnym poziomie, moze
z lekkim wskazaniem na TS. Ale CT-10
ma duzo mniejsze wymagania obstu-
gowe — nie ma silnika, sprezarki, prze-
ktadni pasowej napedu wentylatorow
i mnostwa innych elementoéw, ktore
moga sie popsu¢, a wymagaja regular-
nych przegladow.

Dziatanie agregatu kriogenicznego
jest kontrolowane przez sterownik
SR-3 CryoTech z oprogramowaniem
opracowanym specjalnie pod katem
jego nietypowej zasady dziatania.
Obejmuje ono sterowanie elektronicz-
nym zaworem rozpreznym, ktory jest
kluczem do wydajnosci i doktadnosci
utrzymywania zadanej temperatury.
Dla kierowcy, nastawianie agregatu nie
rozni sie znaczaco od klasycznego.
Nie ma tez zadnych utrudnien eksplo-
atacyjnych, poniewaz odparowany gaz
nie ma styku z tadownia, nie zagraza
obstudze (a takze tadunkom czutym na
wieksze stezenie CO,). Rejestracja
temperatury przewozu jest identyczna

lonego gazu. C:smemew

jak w typowych agregatach chtodni-
czych i tak samo mozna wyciagnac
dane do uktadu zarzadzania flota, in-
tegrujac pojazd wyposazony w CT-10
z innymi.

Wiec moze problemem jest dostgp
do skroplonego CO,? Tak lub nie. Rze-
czywiscie najprosciej mie¢ autonomie
chtodzenia zapewniona przez agregat
dieslowski lub elektryczny i od kiedy
Thermo King ma u siebie Frigoblocka
z jego urzadzeniami napedzanymi
osobnym alternatorem, wybor jest
duzy. Trzeba w nim uwzglednic aspekt
ekonomiczny, tez zwigzany z ciektym
gazem. On sam jest tani, ale zbiornik
i stacja tankowania CO, juz nie. Firma
transportowa, ktora chciataby miec je
na wtasnosé, musi liczy¢ sie z wielo-
letnim okresem zwrotu inwestycji. Ale
w firmie transportowo-logistycznej gaz
czesto juz jest! Dowodzi tego przykiad
Biedronki, ktéra w swych magazynach
uzywata ciektego CO, do chtodzenia
pojemnikéw z zywnoscia. Econic byt
tylko kolejnym odbiorca. Dopuszcze-

NA RYNKU CHEODNICZYM

nie do tankowania gazu wymaga prze-
szkolenia i ubrania ochronnego - nic
skomplikowanego. Rynek dostaw
skroplonego gazu jest dobrze zorgani-
zowany. W czasie prezentacji agrega-
tu CT u podwarszawskiego dilera
TT-TK o takich ustugach informowata
firma ACP, ktéra pozyskuje CO, jako
opad z produkcji amoniaku we wio-
ctawskich Azotach i rozprowadza go
cysternami po catym kraju. Nie jest
zreszta jedyna forma dostaw tego gazu
dla chtodnictwa transportowego, ACP
proponuje takze suchy l6d w postaci
utatwiajacej zastapienie cigzkich zesta-
wow paneli eutektycznych w lodow-
niach.

Teraz jednak uwaga wszystkich sku-
pita sie na agregatach napedzanych
ciektym CO,, ktore wydaja sie najprost-
szym sposobem na zapetnienie Huki
ekologicznej”. Zaostrzenie norm emi-
syjnych dla ciezaréwek doprowadzito
do zaawansowanych konstrukcji silni-
kéw Euro VI z wysokocisnieniowym
wtryskiem paliwa i ztozonym uktadem
oczyszczania spalin. Na ich tle, kla-
syczna pompa rzedowa przy silniku
agregatu wyglada anachronicznie
i choé tu tez obowiazuja normy ekolo-
giczne, wydaja sie¢ mocno opdznione
w poréwnaniu z tymi, jakim podlega
podwozie. Technologia Cryo niweluje
ten dystans w odniesieniu do dystrybu-
cji towaréw w kontrolowanej tempera-
turze, obszaru najbardziej wyczulone-
go na emisje szkodliwych sktadnikow
spalin i hatasu.

Jest to technologia sprawdzona. Po-
czynania Biedronki to kropla w morzu
do$wiadczen zebranych przez uzyt-
kownikéw w Holandii, Francji, Niem-
czech czy krajach skandynawskich. Sa
wéréd nich duze floty, jak SPAR
i ASKO, liczace emisje tak samo uwaz-
nie, jak koszty. (WK)

Najwiekszy portal poswigcony branzy TSL w Polsce

etransport.pl

ﬂ Wiademose

Codziennie aktualizowany serwis branzowych informacji
prasowych. Wiadomosci pozwalaja wiascicielom firm oraz
kadrze kierowniczej szybko zaznajomic sie z najwazniejszymi
ktére moga mieé istotny wplyw na
funkcjonowanie ich przedsiebiorstwa. etransport.pl to nie
tylko najlepsze zrodto wiedzy branzy TSL, ale réwniez sposob
na spedzenie czasu w mitym towarzystwie.

wydarzeniami,

Praca

etransport.pl pozwala na przeprowadzanie efektywnych
kampanii rekrutacyjnych wsrod pracownikéw branzy TSL:
kierowcow, spedytordw, logistykow. Daje rowniez mozliwosé
poszukiwania zlecen dla Twojej firmy. Narzedziem kampanii
sa zardwno bezptatne, jak i sponsorowane ogtoszenia
z ofertami pracy pozwalajace na zaprezentowanie
pozytywnego wizerunku firmy ogtoszenia Premium.



