
WAGA

WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA  Temperatura otoczenia -18°C (dostępne dla modeli z czynnikiem R-452A)

WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA  Temperatura otoczenia +30°C 

TEMPERATURA POWIETRZA POWRACAJĄCEGO

TEMP. POWIETRZA POWRACAJĄCEGO

ZASILANIE Z SILNIKA POJAZDU

ZASILANIE ELEKTRYCZNE

ZASILANIE Z SILNIKA POJAZDU

ZASILANIE ELEKTRYCZNE

ZASILANIE ELEKTRYCZNE

ZASILANIE Z SILNIKA POJAZDU

TEMP. POWIETRZA POWRACAJĄCEGO

ES100N100 jest zamienny z ES100

PAROWNIK ES150 (MAX)

PAROWNIK 2 X ES1000N (MAX)

PAROWNIK ES200 (MAX)

WYDAJNOŚĆ WENTYLATORÓW

SKRAPLACZ

Agr. jednoparownikowe

NA WYSOKICH OBROTACH



ZUŻYCIE ENERGII

MAX MOC MIN MOC

Wydajność Pobór prądu Pobór prąduWydajność

*Pobór prądu mierzony przy napięciu 14V, dokładność pomiaru +/- 5A.

WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA

Agregat E-200 został tak zaprojektowany, aby przy efektywnym działaniu 

jego zapotrzebowanie na moc było jak najmniejsze. W przypadku pojazdów 

z silnikiem diesla, zazwyczaj wystarczy alternator o mocy 180 A, 

a dla pojazdów elektrycznych, 12V dodatkowy akumulator.*  

WYMIARY

Objętości mogą się różnić w zależności od kilku aspektów, takich jak: temperatura otoczenia, liczba otwarć drzwi, długość każdego 

otwarcia drzwi, czas wyłączenia silnika pojazdu podczas każdego otwarcia drzwi:

SUGEROWANA KUBATURA ZABUDOWY

TEMPERATURA OTOCZENIA

Towary mrożone Towary świeże KubaturaNASTAWA

Dwa otwarcia drzwi/godz. acc DIN 8959
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